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Einsatz: Permanentmagnetische Überbandmagnete werden je nach Aufgabenstellung und Einsatzzweck mit 

oder ohne Austragsband geliefert. Überall da, wo es gilt aus Schüttgütern aller Art: Kohle, Sand, 
Erz, Futtermittel, Getreide, Mehl usw. laufend anfallende Fremdeisenteile automatisch 
herauszuseparieren, werden in der Hauptsache permanentmagnetische Überbandmagnete mit 
Austragsband eingesetzt. 
Wenn gelegentlich nur Einzelstücke zur Separierung anliegen, genügt der Einsatz eines 
Überbandmagnetblocks ohne Band. Die aufgenommenen Teile sind hier von Hand abzuschieben. 
Zusätzliche Möglichkeiten für den Einsatz dieser Garäte haben sich zur Besteckaushebung vor 
Spülmaschinen in Großküchen ergeben, auch hier hat sich die Ausführung mit Band bewährt. 
Nebenstehend sind einige Einbaubeispiele dargestellt, wie Überbandmagnete mit oder ohne 
Austragsband oberhalb von Förderbändern, Schwingrinnen als Querbandscheider oder als 
Überkopfmagnet über Rutschen, Schüttelrinnen oder an Förderanlagen eingesetzt werden. 
 

Aufbau: Die Separiereinheit besteht aus einem permanentmagnetischen Oberbandmagnetblock und im Falle 
der Ausführung mit Austragsband zusätzlich aus einer Profilstahlrahmenkonstruktion, einer 
Antriebs- und Umlenkstation sowie einem Austragsband aus verschleiß- und schlagfestem 
Gummimaterial mit aufgesetzten Austragsleisten und dem Getriebemotor. 
Der Überbandmagnet ist hergestellt unter Verwendung von Hochleistungsmagneten und garantiert 
durch optimale Auslegung und Konstruktion eine große Tiefenwirkung und Reichweite des 
magnetischen Feldes und damit eine große Separierleistung von ferromagnetischen Teilen aus 
Schüttgütern aller Art. Durch besondere konstruktive Maßnahmen ist der Oberbandmagnet nach 
allen Seiten magnetisch abgeschirmt, d. h. es treten keine störenden Streufelder auf, die Eisenteile 
seitlich anziehen und evtl. elektromagnetische Steueraggregate beeinflussen können. Zum weiteren 
dient dieser Schirm als Schutz gegen mechanische Zerstörung, starke entmagnetisierende Felder 
und als Unfallschutz für das Bedienungspersonal. 
Der permanentmagnetische Überbandmagnet hat unter normalen Betriebsbedingungen praktisch 
eine unbegrenzte Lebensdauer bei unverminderter Zugkraft. Durch Verwendung von 
Permanentmagneten arbeitet der Überbandmagnet völlig wartungsfrei und bis auf den Antrieb für 
das Austragsband ohne Stromzufuhr. Es tritt auch bei Dauerbetrieb keine Eigenerwärmung auf -
dadurch keine Leistungsminderung. 
Der Antrieb des Austragsbandes erfolgt durch einen Drehstrom-Getriebemotor in Aufsteck-
anordnung oder in Sonderausführung durch einen vollkommen geschlossenen Drehstrom- 
Trommelmotor; die Normalspannung ist 220/380 Volt bei 50 Hz. 

 
Baugrößen und Ausführungen: Oberbandmagnete ohne Austragsband werden für die verschiedensten Anströmbreiten in den 

Größen Typ 5.1.00 bis Typ 5.1.70 serienmäßig hergestellt. Auf diesen Magnetblöcken ohne 
Austragsband bauen sich die verschiedenen Ausführungen mit Austragsband auf: 
 
Typ 5.4.00 bis Typ 5.4.70- Überbandmagnete als Querbandscheider mit Aufsteck- Getriebemotor 
als Antrieb und 
 
Typ 5.9-4.00 bis Typ 5.9-4.70 als Überkopfmagnet zum Einsatz in Förderrichtung. 
 
Die Abmessungen für die verschiedenen Leistungen und Anströmbreiten entnehmen Sie bitte den 
nachfolgenden Maßblättern. Wie hierin vermerkt, sind die Überbandmagnete auf Grund der 
Magnetblock-Abmessungen mit zusätzlichen Stützrollen für das Austragsband ausgerüstet. 

 
Auslegung und Leistung: Die Auslegung des Oberbandmagneten bezüglich seiner magnetischen Stärke richtet sich nach der 

Schütthöhe und Beschaffenheit des Gutes, nach der Geschwindigkeit und Form des Förderbandes, 
gerade oder gemuldet, sowie nach der Größe der anfallenden Eisenteile. Die Festlegung der 
erforderlichen Magnettype erfolgt nach Angabe der jeweiligen Betriebsbedingungen durch uns. 
In der Leistungstabelle der letzten Innenseite ist die Leistung dargestellt in Form der freien 
Ansprunghöhe verschiedener Eisenteilgrößen für die einzelnen Magnettypen. 
Dabei sind die Ausführungstypen mit oder ohne Austragsband jeweils in der Leistung identisch. 
Wenn die auszuscheidenden Eisenteile zusätzlich durch große Schüttgüterhöhen abgedeckt sind, 
verrnindert sich die freie Ansprunghöhe und zwar in Abhängigkeit von der Art, Korngröße, dem 
spezifischen Gewicht und dem Feuchtigkeitsgrad der Schüttgüter sowie der auszuscheidenden 
Eisenteile. Es müssen dann je nach Schwere der Ausscheidung magnetisch stärkere Magnetblöcke 
eingesetzt werden. 
Zur genauen Bestimmung der leistungsgerechten Überbandmagnettype rufen Sie uns bitte an. Wir 
helfen Ihnen gerne weiter. 
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